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PUIDUÕLI (TERRASSIÕLI) 

Tooteteave 

Herdin'i puiduõli kaitseb kuivamise vastu, toimib 
profülaktiliselt kuivamispragude vastu ja annab 
puidu pinnale vetthülgavad omadused. Õli tõstab 
esile ja säilitab puidu loomuliku värvitooni ja 
väljanägemise. 

Koostis: Sügavutitoimivad, looduslikud taimeõlid. 

Madalaromaatne lakibensiin. 

Pakend: Plekkämber, 3 L. 

Kulu: 1 liitrist jätkub umbes 10 m² uuele puidule ja 

umbes 6 m² kuivanud vanale puidule. 

Kuivamisaeg: Käitlemiskuiv umbes 4 tunni möödudes. 

Kasutamiskuiv umbes 8 tunni möödudes. 

Lahustid: Madalaromaatne lakibensiin 

Tööriistade puhastamine: Lakibensiin 

Käitlemine ja hoidmine: Hoidu aurude sisse hingamisest. Väldi pritsmeid ning kontakti naha ja silmadega. 

Töötlemisel ja kuivamisel eraldub lahustiaure. Takista sädemeteket staatilise elektri mõjul. Läheduses keelatud 

suitsetamine, tuli ja sädemed. Säilitada temperatuuril alla 25°C. Säilitatakse kui tuleohtlikku vedelikku. 

Jäätmekäitlus: Hävitatakse vastavalt kohalikele ettekirjutustele. Lisainfo saamiseks võta ühendust oma koduvallaga. 

Juhend 

Sega Puiduõli korralikult enne kui tööd alustad. Töödeldav pind peab olema kuiv ja puhas. Lihvi kergelt kui töödeldav 

pind on olnud pikemat aega kaitseta. Kanna vahendit pinnale rikkalikult, kas pintsli või svammiga. 

Kui puit on väga kuiv, siis võib vajalikuks osutuda veel üks või mitu töötlemiskorda. Et saavutada maksimaalne kaitse, 

tuleb õli kanda pinnale, kuni puit on sellest küllastunud. 

Lase puidu pinnal 30 minutit kuivada ning kuivata võimalikud õlijäägid. 

TÄHELEPANU! 
 
Toote puhul eksisteerib iseenesliku süttimise oht. Aseta kasutatud lapid vette või põleta need. 
 
Muu 
 

Me jätame endale õiguse teha muudatusi ilma eelneva etteteatamiseta. 


